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MARKA INVOTONE
CIKKSZAM 4052809380285
KATEGORIA Mikrofonok
MUSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kapszula Back Electret, Kondenzator

Karakterisztika Vese

Erzékenység '- 45 dB (+- 3 dB) dB

Frekvencia-atvitel 50Hz - 16 kHz Hz

Kimeneti impedancia 200 Ohm (1kHz) ohm

Tapcsatlakozas 9V-52V DC fantomtap vagy 2db AA elem V

Egyéb tulajdonsagok Ki- és bekapcsol6 gomb ohm

LEIRAS / DESCRIPTION

Az Invotone GM200 back electret kapszulds kondenzator puskamikrofon elsésorban tavoli hangforrasok célzott
felvételére vald. Vesekarakterisztikaja eldl érzékeny, oldalt és hatul elnyom, igy alkalmas zavaré kérnyezetben is
hasznalni. Az 50Hz-16kHz frekvenciatartomany beszédhangra és természetes hangokra optimalizalt, basszus alulrél
hatérolt, a fels6é kdzepes tartomany pedig ateresztd, tiszta.Rugalmas tapellatas: mlkodik 9-52V fantomtaprdl és két
darab AA elemrdl is. A mikrofonon Iévé kapcsoléval ki- és bekapcsolhatd, ami outdoor forgatédsoknal praktikus. Kimeneti
impedancidja 200 ohm, standard mixerekhez és eléerdsitékhoz csatlakozik.Fantomtap vagy elemrdl egyarant
mUikodikVesekarakterisztika — célzott felvételekhezKapcsoldval ki- és bekapcsolhatéMUsorszérashoz, filmes hanghoz,

outdoor felvételekhez
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